
Dolphin® 7300
Mobile Computer

 Benefícios
Plataforma Windows®  CE - facilmente programado com
Microsoft® e        Mbedded™ Visual Tools que contem a
versão  CE do Visual C++® e Visual Basic®.

Processador Intel® StrongArm®  206MHz RISC processando
informações 10 vezes mais rápido que os processadores
486. Opera com Windows®  CE, captura de dados rápida e
precisa, baseados na tecnologia imager-capture.

IQ Imaging™ - Produtividade superior na leitura de códigos
lineares , PDF 417, códigos bidimensionais e outras
simbologias, fontes OCR e captura de imagens.

Ergonomia Superior  -  Designer desenvolvido para
manuseio confortável e seguro,elástico integrado para
prendê-lo  às mãos de maneira confortável. Botões de
“scan” e “enter” habilitado para uso com ambas as mãos.

Lê todas as simbologias 1D & 2D de mercado, como
PDF417, MaxiCode, Data Matrix  e captura fotos, assinaturas,
placas de veículos, processos na fabricação. As imagens
são compactadas em arquivos GIF nas cores preto e branco
ou JPEG em tons cinza.

Seleção de Periféricos e Acessórios - Incluindo, doca de
comunicação para desktop ou veículos, diferentes
carregadores de baterias e cartucheiras.

Porta de comunicação de dados IrDA Infra-vermelha  -
comunicação sem fio com a HomeBase™, IntelliBase™,
Mobile IntelliBase™ ou outros equipamentos  como
impressoras externas.

O Dolphin® 7300 é um terminal compacto que opera
com performance e robustez exigido pela força de
trabalho em ambientes agressivos e para
equipamentos sem fio.

O Windows® CE aperfeiçoa o Dolphin 7300 e
permite efetuar aplicações versáteis com facilidade
nas  atualizações. Oferece aos usuários o uso de
sistemas de arquitetura aberta, permitindo ao
programador desenvolver  aplicações usando o
Microsoft® eMbedded™ Visual Tools.  Permite o
desenvolvimento e execução rápida da aplicação
com um retorno rápido de investimento.

O processador Intel® StrongARM® oferece excelente
performance com menor consumo de energia.  Isto
possibilita o trabalho contínuo de coleta dos dados
no campo de trabalho sendo uma extensão do
sistema gerencial da empresa.

O Dolphin 7300 é a opção ideal para processos de
entrega,  aplicações com serviços de campo, na
industria de transporte onde os veículos são
equipados com rádios sem fio.  Sendo compacto,
leve e com extraordinária capacidade de
comunicação.O Dolphin 7300 é a ferramenta perfeita
para aplicações em campo.

Este produto foi projetado para resistir a ambientes
agressivos exposto ao calor, frio, poeira e umidade.
O coletor  Dolphin 7300  suporta quedas múltiplas a
uma distância de 1,5m do chão de concreto e seu
índice de resistência a poeira e umidade é
classificado como IP-64.

www.handheldproducts.com.br



Escritórios Mundiais 
Escritórios USA 
Skaneateles Falls, NY 
Tel:  +1 315 685 8945  
América do Norte:  +1 800 582 4263 
napresales@handheld.com 
Charlotte, NC 
Tel:  +1 704 998 3998 
América do Norte:  +1 800 582 4263 
napresales@handheld.com 

 
Escritórios Europa,  
Middle East e África 
Europa 
Tel:  +31 (0) 40 29 01 600 
eupresales@handheld.com  
United Kingdom 
Tel:  +44 (0) 1 925 240055 
eupresales@handheld.com  
Itália 
Tel:  +39 (0) 2 67 100752 

 
eupresales@handheld.com 
França 
Tel:  +33 (0) 1 41 158220 
eupresales@handheld.com  
Alemanha 
Tel:  +49 (0) 7 477 151377 
eupresales@handheld.com  
Espanha 
Tel:  +34 93 228 78 68 
eupresales@handheld.com  

 
Escritórios Ásia  
Hong Kong 
Tel:  +852 2511 3050 
appresales@handheld.com 
Japão 
Tel:  +813 5770 6312 
appresales@handheld.com 

 
Escritórios América Latina 
Naples, Florida 
Tel:  +1 239 263 7600 
lapresales@handheld.com 
São Paulo 
Tel:  +55 11 2178 0500 
vendas@handheldproducts.com.br 
Rio De Janeiro 
Tel:  +55 21 2178 0500 
vendas@handheldproducts.com.br

Web site: www.handheldproducts.com.br 
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Dolphin 7300 Especificações
Arquitetura 

Sistema Operacional 
e Software: Microsoft®  Windows® CE 3.0 
  Arquitetura Windows® programável com Microsoft® embedded™ Visual Tools (contem a versão CE version 

do Visual C++® e Visual Basic®) 
CPU: Intell® StrongArm® RISC Processor, 206 MHz  
Memória: 32 MB RAM, 32 FLASH não-volátil  
Relógio: Crystal  

Entrada de Dados 
Módulo Ótico: LX:  distância de leitura de 5.1 a 38.1 cm 

  LR: distância de leitura de 4.8 a 23.9 cm 
  HD: distância de leitura de 4.1 a 9.9 cm 
  Também disponível sem  leitor ótico 
Simbologias 2D: PDF417, MaxiCode, Data Matrix, RSS, EAN•UCC Composite Symbology, AZTEC 
Simbologias 1D: Code 3 de 9, Interleaved 2 de 5, EAN, Codabar, Code 128, Plessey, Code 11, Code 93, UPC, Code 39, 

UPC/EAN, 
  MSI  
Fontes OCR: OCR-A, OCR-B 
Teclado: Três opções de teclado: 

43-teclas alfanuméricas 
35-teclas numérico/alfa  
56-teclas completas 

Saída dos Dados 

Display: 240 X 160 (1/8 vídeo VGA) 
  Luzes Eletroluminescente  
  Com ou sem touch screen  
Portas I/O: RS-232, IrDA 
Energia: 2700 mAh NiMH Battery 
Indicador de Status: Decodificação e/ou indicação de leitura efetuada 

Estrutura 
Dimensões: 20.5cm x 8.76cm x 4.86cm do display,  6.85 cm x 1.6D at grip 40.6 cm 
Peso: 567g 
Material: Magnésio / Policarbonato ABS   

Ambiente 
Temperatura 
  Operação: -10 a 50°C 
 Armazenagem: -30 a 80°C 
 Umidade: 95% não-condensado 
 Descarga Elétrica:  15KV em toda a superfície 
Estrutura: Suporta quedas multiplas na altura de 1.5m em chão de concreto; Índice de proteção IP-64, padrão de 

resistência a poeira e água. 
Certificação: FCC Class B, CE 
HomeBase®:   Permite a carga de energia enquanto o coletor está operando. Transferência de dados via porta COM 

infravermelha.  
IntelliBase®: Permite a carga de energia enquanto o coletor está operando. Transferência de dados via porta COM 

infravermelha. 
 

Garantia : 2 anos sem touch screen e 1 ano com touch screen. 
 

 


