
Benefícios

Dolphin® 7900 - Coletor de Dados

A série Dolphin 7900 oferece maior valor  agregado
para todas as aplicações de coleta de dados
móveis. Seu design compacto, ergonômico e
robusto proporciona ao usuário maior facilidade
operacional em aplicações móveis em ambientes
como entrega de objetos, serviços de campo,
monitoramento de rotas, transporte, armazéns,
comércio varejista e indústria / manufatura.

Para proporcionar máxima velocidade, eficiência e
usabilidade, o modelo Dolphin 7900 utiliza
processador Intel PXA255 400MHz X-Scale e
software Windows Mobile Second Edition. A
arquitetura deste sistema de alto desempenho é
alimentada por baterias de Lithium-ion que permite
ao Dolphin 7900 operar por mais tempo em
aplicações utilizando RF e com leitura constante.

Projetado para proporcionar conectividade de voz e
dados uniformes, entre a empresa  e seus usuários
que estão em trabalho de campo, o Dolphin 7900
apresenta rádio para comunicação wireless triplo
WAN, LAN e PAN compatível com Wireless Full Area
Networking (WFAN). Esta característica permite
acesso as informações em tempo real, em qualquer
momento e lugar, enquanto se comunica com
qualquer dispositivo sem fio compatível,
aumentando a eficiência operacional e assegurando
a atualização de dados precisos e com segurança.

A Tecnologia Adaptus proporciona aos usuários
ferramentas para captura de dados mais velozes e
com maior eficiência, seja lendo em qualquer
posição os códigos de um  pacote para entrega,
durante um inventário, para captura de  assinatura
como prova de recebimento, ou tirando uma foto de
avarias de um produto. O Dolphin 7900 tem
capacidade para aplicações diversas e pode ser
considerado uma das melhotes opções na sua
categoria.
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Microsoft® Windows Mobile™ Second Edition – Oferece uma
plataforma padrão industrial, amigável, tanto para usuários
como para programadores.

Estrutura Selada IP64 - Opera em ambientes agressivos,
resistente a poeira e chuva.

Processador Intel® X-Scale™ 400 MHz – Processamento
mais rápido de aplicações de coleta de dados e
processamento de imagens.

Design Ergonômico – Desenho compacto e leve que
facilita a coleta de dados de forma confortável utilizando
apenas uma mão.

Tecnologia Adaptus – Possibilita a captura do código
instantaneamente “point-and-shoot” tanto para códigos de
barras lineares como códigos 2D, captura de imagem
digital  e assinatura.

Modelo Triplo de Rádio Wireless - Integrado WAN, LAN e
PAN para comunicação de voz, coleta de dados em tempo
real. Acesso às informações em tempo real e em qualquer
lugar.

Bateria Lithium Ion - Alta capacidade com avançado
sistema de gestão de energia, proporcionando maior
tempo de operação com comunicações sem fio e
aplicações de leitura intensiva.

Tela em cores de 3.8" . Sensível ao toque. Tipo Industrial -
visualização de dados otimizada e resistência a impactos.

Secure Digital (Mini-SD) - Proporciona a opção de instalar
memória adicional para armazenagem segura de dados.

Opções de Teclados de 25 e 36 teclas - soluções de
teclado (Keypad) numérico e alfanumérico completo para
satisfazer a suas necessidades de entrada de dados.



Escritórios Mundiais 
Escritórios USA 
Skaneateles Falls, NY 
Tel:  +1 315 685 8945  
América do Norte:  +1 800 582 4263 
napresales@handheld.com 
Charlotte, NC 
Tel:  +1 704 998 3998 
América do Norte:  +1 800 582 4263 
napresales@handheld.com 

 
Escritórios Europa,  
Middle East e África 
Europa 
Tel:  +31 (0) 40 29 01 600 
eupresales@handheld.com  
United Kingdom 
Tel:  +44 (0) 1 925 240055 
eupresales@handheld.com  
Itália 
Tel:  +39 (0) 2 67 100752 

 
eupresales@handheld.com 
França 
Tel:  +33 (0) 1 41 158220 
eupresales@handheld.com  
Alemanha 
Tel:  +49 (0) 7 477 151377 
eupresales@handheld.com  
Espanha 
Tel:  +34 93 228 78 68 
eupresales@handheld.com  

 
Escritórios Ásia  
Hong Kong 
Tel:  +852 2511 3050 
appresales@handheld.com 
Japão 
Tel:  +813 5770 6312 
appresales@handheld.com 

 
Escritórios América Latina 
Naples, Florida 
Tel:  +1 239 263 7600 
lapresales@handheld.com 
São Paulo 
Tel:  +55 11 2178 0500 
vendas@handheldproducts.com.br 
Rio De Janeiro 
Tel:  +55 21 2178 0500 
vendas@handheldproducts.com.br

Web site: www.handheldproducts.com.br 
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LASER LIGHT. DO NOT STARE INTO BEAM

1.0 mW MAX OUTPUT: 645 to 660nM
EN60825 -1: 1994 +A11+ A2

CLASS 2 LASER PRODUCT

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated July 26, 2001.

  Arquitetura 
CPU:                                            Intel X-Scale PXA255 400MHz  

Ambiente de Dolphin SDK Add-on para Pocket PC 2003 - suporta Embedded Visual C++ 4.0 
Desenvolvimento:                      Dolphin .NET SDK para W indows Mobile 2003 - suporta Visual Studio.NET 2003 (VB.NET and C#.NET) 
Plataforma de Operaçâo:  W indows Mobile Second Edition Software para Pocket PCs 
Software diversos: Suporte para PowerNet™software de Emulação de Terminal (TNVT, 3270, 5250), Java Virtual Machine runtime, ITScriptNet®, MCL  
  e App Forge. 
Memória:  64MB RAM x 64MB não volátil Flash; opcional 128MB RAM.  
Memória Expandida:  Interface de Memória disponível para o usuário - Mini Secure Digital (Mini-SD); opcional 256MB RAM instalado de fábrica. 

Entrada de Dados 
Imagem/Scanner: IMAGETEAM™ 4300SR (Standard Range) com mira High-Vis laser aimer brackets, decodifica de 6.3 até 32 cm.   

                                                     IMAGETEAM™ 4300SF (Smart Focus) com mira High-Vis laser aimer brackets, decodifica de 5 até 22.6 cm.  
Simbologias Lineares: Codabar,Código 3 de 9, Código11, Código Farmacêutico 32 (PARAF), Código 93, Código 128, EAN com Add-On e EAN com  

                                                     Extended Coupon Code, EAN-13, Intercalado 2 de 5, Matrix 2 de 5, Plessey, PosiCode, RSS, Straight 2 de 5 IATA, Straight  
                                                     2 de 5 Industrial, Telepen, Código Trioptic, UCC/EAN-128, UPC e UPC-A 
Simbologias 2D: Aztec, Code 16K, Composite, Data Matrix, MaxiCode, OCR, PDF417, QR Code, RSS  
Códigos Compostos:  Aztec Mesa, Codablock F, EAN·UCC e RSS-14 
Fontes OCR: OCR-A e OCR-B 
Código Postal: Postnet, Australiano, Britânico, Canadense, Chinês, Japonês, KIX (Holanda) e Korea Post, Planet Code 
Teclado: Duas opções de teclado com iluminação padrão industrial:  25 teclas numérica e  36 teclas  alfanuméricas.   

Saída de Dados 
Display: 3.8” 1/4 VGA (240 x 320 modo retrato colorido) TFT LCD, com tela sensível ao toque                                                                                               
Porta I/O: Conector padrão industrial que suporta USB 1,1, serial RS232 até 115 Kbps - carga de bateria via doca ou cabos 

                                                     adaptadores AC, porta IrDA, auto-falante integrado, microfone integrado, Headset jack  

Opções de Rádio Wireless   
WWAN:  GSM/GPRS Tri-band – 850/1800/ 1900 MHz para US, América Latina e Canadá ou 900/1800/1900 MHz na Europa, Ásia e Austrália 
WLAN:  IEEE 802.11b DSSS  Authentication Methodologies:  W EP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, TLS, TTLS,  PSK, e PEAP 

WPAN: Bluetooth (Versão 1.2, Class 2)  

Estrutura 
Dimensões: 185 x 89 x 43 mm, com pistola 81 x 38 mm 
Peso: 482 g ou 544 g dependendo do modelo 

Temperatura de Operação:   -10°C a 50°C; pode operar em temperaturas abaixo de -20°C dependendo da aplicação. 
Temperatura de Armazenagem: -20° a 70°C 
Humidade:   95%, não condensado 
Descarga Elétrica: Suporta15 KVA  

Resistência: Suporta quedas a uma altura de 1.5m em chão de concreto  
Índice de Proteção: IP64 resistência a umidade e poeira 

Energia: Bateria Lithium-Ion 7.4V, 14.8 watt-hour. Bateria principal projetada para rápida substituição. 
Outros: Caneta Integrada e elástico removível   

Periféricos/Acessórios  
Dolphin HomeBase™  Doca para carga/comunicação com bateria auxiliar. Dados com transferência via serial RS-232 ou porta USB. 

Dolphin Mobile Base™  Doca para carga e comunicação. Dados transferidos via cabo serial RS-232. Energia a 5 volts para periféricos. 
Dolphin QuadCharger™  Carregador para quarto baterias simultaneamente. Um slot duplo com análise de bateria. 

Dolphin Mobile Charger   Carregador para coletor Dolphin através do acendedor de cigarros do veículo. 
Dolphin NetBase Doca para carga/comunicação com comunicação Ethernet. 
Dolphin ChargeBase Quatro-slot carregador, berço, carga de bateria e do coletor. 
Cabos e Kit Cabo USB ou serial que carrega e conecta diretamente com o PC sem necessidade de doca.  

Regulatory Approvals  
FCC-CE-Radio Country:   US/Canada, R&TTE 


